
 

 

 

 
Sposób Użytkowania  Light Commercial  

 
Max. waga Użytkownika  150kg 

   
Długość kroku  51cm 

   
Koło zamachowe  Generator prądotwórczy odpowiada masie koła zamachowego 35kg  

 
Opór  Elektromagnetyczny system oporu z generatorem prądotwórczym 

 
Wyświetlacz 

 LCD: 12 Programów z 32 poziomami trudności, 4 Programy HRC, 4 Programy 
Użytkownika, SWR (10‐350 Watt), Recovery Test, Body Fat 

 Prędkość/RPM, Czas, Dystans, Puls, Watt 

 
Puls   Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach 

 Telemetryczny system pomiaru pulsu (Opaska dostępna) 

 
Inne 

 Ergometr (Dokładne przeliczanie Watt i RPM) 
 Łożyskowane połączenia  
 Minimalny rozstaw pedałów 
 Generator prądotwórczy 
 Kółka transportowe 
 Uchwyt na bidon 

 

 

 

Wymiary: 190x64x170cm 
Waga: 74kg 



 

 

 

 
Sposób Użytkowania  Intensywny 

 
Max. waga Użytkownika  150kg 

   
Długość kroku  51cm 

   
Koło zamachowe  18kg  

 
Opór  Magnetyczny system oporu 

 
Wyświetlacz 

 LCD: 12 Programów z 16 poziomami trudności, 4 Programy HRC, 4 Programy 
Użytkownika, SWR (10‐350 Watt), Recovery Test, Body Fat  

 Prędkość/RPM, Czas, Dystans, Puls, Watt 

 
Puls   Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach 

 Telemetryczny system pomiaru pulsu (Opaska dostępna) 

 
Inne 

 Ergometr (Dokładne przeliczanie Watt i RPM) 
 Łożyskowane połączenia  
 Minimalny rozstaw pedałów 
 Kółka transportowe 
 Uchwyt na bidon 

 

 

Wymiary: 190x64x170cm 
Waga: 74kg 


