
 

 

 

 

 

 

Sposób 
Użytkowania   Light Commercial 

 
Max. waga 
Użytkownika  150kg 

 
Koło 
zamachowe  Odpowiada masie koła zamachowego 14kg, Generator prądotwórczy 

 
Opór   Elektromagnetyczny system oporu 

 Generator prądotwórczy 

 
Wyświetlacz 

 LED: 12 Programów z 16 poziomami trudności, 4 Programy Użytkownika, 4 HRC, SWR, Recovery Test 
 Prędkość/RPM, Czas, Kalorie, Dystans, Puls, Watt 

 
Puls   Czujniki pomiaru pulsu na uchwytach 

 Telemetryczny system pomiaru pulsu 

 
Ustawienia 

 Siodełko: Regulacja w pionie i poziomie 
 Kierownica: Regulacja w poziomie 

 
Inne 

 Ergometr (Dokładne przeliczanie Watt i RPM)  
 Powiększone konstrukcja i siodełko  
 Kółka transportowe 
 Uchwyt na bidon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

H8715 Carbon Bike GSG ma taką samą specyfikację co model H872N Carbon 
Bike Generator z wyjątkiem:  wyświetlacz LCD z 32 poziomami trudności, 
klasa HA ergometr z generatorem prądotwórczym GSG, Sposób 
użytkowania: Intensywny.     

 
Wyświetlacz 

 LED: 12 Programów z 32 poziomami trudności, Program Użytkownika, 4 HRC, SWR, Recovery Test 
 Prędkość/RPM, Czas, Kalorie, Dystans, Puls, Watt 

 
Wyświetlacz 

 LED: 12 Programów z 16 poziomami trudności, Program Użytkownika, 4 HRC, SWR, Recovery Test 
 Prędkość/RPM, Czas, Kalorie, Dystans, Puls, Watt 

H8705 Carbon Bike Program ma taką samą specyfikację co model 
H8715 Carbon Bike GSG z wyjątkiem: magnetyczny system oporu bez 
generatora prądotwórczego, 16 poziomów intensywności, 
wbudowany nawiew     



 

 

 

 

 

 

 

 
Wyświetlacz 

 LED: THR, Recovery Test 
 Prędkość/RPM, Czas, Kalorie, Dystans, Puls, Data, Zegar 

 

H8701 Carbon Bike ma taką samą specyfikację co model H8705 Carbon Bike Program z 
wyjątkiem: brak programów, 8 stopniowa ręczna regulacja oporu     


