y*y Spada Series

HO30U | Spada Dual

Dy ¥ OEIEAI Dual

Wymiary: 130x59x116cm

Waga: 57kg
5553. Sposéb Intensywny
e Uzytkowania
- Max. waga
. Uzytkownika 150ke

Koto zamachowe | Aluminium, Odpowiada masie kota zamachowego 20kg

L';j

» Magnetyczny system oporu
» Przycisk awaryjnego zatrzymania

1o -

Opor

Naped Pas Poly-V

LCD: 12 Programéw z 24 poziomami trudnosci, 5 Programéw Uzytkownika, 4 HRC, Recovery Test, Fitness

Wvéwietl
y$wietlacz Test, Program Random

Pedaty Dwustronne pedaty (Z noskami/SPD)

» Siodetko: regulacja w poziomie i pionie

K€

Ustawienia . . . Lo —
» Kierownica: regulacja w poziomie i w pionie
Puls Telemetryczny system pomiaru pulsu — Fale radiowe (opaska dodatkowo)

» Dual Kit do dokupienia: Zestaw Dual Kit przeksztatca urzagdzenie w model iConcept (umozliwia
podtaczenie iPod/iPhone oraz tabletéw/smartphone’éw i wykorzystywanie réznego rodzaju aplikacji
treningowych takich jak np: BH by Kinomap, Run on Earth, Webatheltics, FitConsole..itd.)

Inne Siodetko anatomiczne

Kierownica triatlonowa
Kétka transportowe
Uchwyt na bidon
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H9310 | Spada Magnetic

A

Wymiary: 130x59x116cm

Waga: 57kg

Sposéb
Uzytkowania

Max. waga
Uzytkownika

Koto zamachowe

Opor

Naped

Wyswietlacz

Pedaty

Ustawienia

Puls

Inne

Intensywny

150kg

20kg

» Magnetyczny system oporu z 8 stopniowa regulacja
» Przycisk awaryjnego zatrzymania

Pas Poly-V

LCD: THR, Recovery Test

Dwustronne pedaty (Z noskami/SPD)

» Siodetko: regulacja w poziomie i pionie
» Kierownica: regulacja w poziomie i w pionie

Telemetryczny system pomiaru pulsu — Fale radiowe (Opaska dodatkowo)

» Kierownica triatlonowa
» Kétka transportowe
» Uchwyt na bidon



